DJ-PX31/TX31/RX31 拡張 設定 に つい て 


DJ-PX31、DJ-TX31、DJ-RX31 に は 、 普 段 の 使用 に は 余り 必要 が 無く て も 環境 や 特定 の 
ニー ズ に よっ て カス タマ イズ で きる と 便利 な 項目 を 拡張 設定 機能 と し て 持た せ て お り ま 
す 。 通常 の 設定 項目 に し な けれ ば な ら な い ほ ど に は 頻繁 に 使わ な い 上 、 意 味 が 分 か っ て 
お 使い 頂 か な いと 電池 を 早く 消費 し た り 、「 故 障 か な ? 」 と 思う よう な 動作 を し た りす る 
可能 性 が ある の で 、 敢 えて 取扱 い 説明 書 に は 記載 し て お り ま せん 。 


拡張 機能 の 内 容 を 良く ご 理解 の 上 で 操作 し て いた だ きた い の で 、 拡 張 設定 方 法 は 本 書 の 最 
後に 記載 し て いま す 。 


1 : トー ン 受 信 拡 張 設定 
[初期 値 OFF] 


グル ー プ トー ク で の トー ン の 判定 精度 を 調整 する こと が で きま す 。 同 じ グ ルー プ ト ー ク 番 
号 に 設定 し て いる の に スケ ル チ が 開か な い 場 合 、 ト ー ン 受信 拡張 設定 を ON に 変更 する こ 
と で トー ン 判 定 を 拡げ ます 。 ま す 。 

但し 、 設 定 を ON に 変更 する こと に より 、 隣 接する グル ー プ 番号 (トー ン 周 波数 ) を 受け 
や すく な り ま す 。 ま た 、 受 信 終 了 時 に 「 ザ ッ 」 音 が 聞こ えて し まい ます 。 


2 : マイ ク AGC 設定 (※D 上 PX31、DJ-TX31 の み ) 
[初期 値 : OFF] 


マイ ク に 大 き な 声 が 入っ た 場合 、 通 話 音声 が 歪む こと が あり ます 。 マ イク AGC 設定 を ON 
に する こと で 條 み を 緩和 する こと が で きま す 。 

機種 内 の 相性 問題 を 解決 で きる こと が あり ます が 、 下 手 に 設定 を 変え る と 逆 に 音 が 悪く 
な る こと も あり ます 


3 : テー ル ノ イ ズ キ ャ ン セ ル 設 定 
[初期 値 : ON] 


グル ー プ トー ク 機 能 を 入れ て いな く て も 、 通 話 終了 時 に 受信 側 か ら 聞 こえ る テー ル ノ イ ズ 
(受信 状態 か ら 待ち 受け 状態 に な る と き の 「 ザ ッ 」 と いう ノイ ズ 音 ) を 除去 する テー ル ノ 
イズ キャ ン セ ル 機 能 が 入っ て いま す 。 
テー ル ノ イ ズ キ ャ ン セ ル 機 能 は 送信 側 と 受信 側 の 両方 で 有効 に し た と きのみ 動作 し ます 。 
この 機能 が 入っ て いな い 無 線 機 と 通話 する と き 、 こ の 設定 を 変え る 必要 は あり ませ ん が テ 
ー ル ノイ ズ は 聞こ えて し まい ます 。 


4 : 減 電 池 ア ラー ム 設 定 
[初期 値 : OFF] 


電池 残 量 が 少な く な る と 赤い ラン ブ が 点 減 に 加え て 、 減 電池 アラ ー ム 設定 を ON に する こ 
と で 、30 秒 毎 に 一 回 「 プ プッ 」 と いう アラ ー ム 音 を 鳴ら し て 電池 電圧 低下 を お 知ら せ し 
ます 。 速 や か に 乾電池 の 交換 又は 充電 池 の 充 電 を 行っ て 下さ い 。 


電池 選択 設定 スイ ッ チ (アル カリ 乾電池 / ニ ッ ケ ル 水 素 充電 池 ) の 設定 が 適切 で 無い 場合 
正しく 動作 し ませ ん の で ご 注意 くだ さい 。 


[拡張 設定 方 法 ] 


① 電源 を 切り ます 。( イ ヤ ホ ンマ イク 又は イヤ ホン を 接続 し て 音 が 聞こ える 状態 に し ま 
す 。 送信 ボタ ン は 送信 し な い 状 態 ) 

② A/V (アッ プ / ダ ウン ) キー 両方 を 同時 に 押し た まま 、 電 源 を 入れ ます 。 

③ 電源 スイ ッ チ を ON に し た ら 、 す ぐに 、 へ /Y (アッ プ / ダ ウン ) キー を 離し て 、 各 項目 
の 「 設 定 コ マン ド 」 を 3 秒 以 内 に 入力 し ます 。 (複数 項目 を 変更 時 は 、①②③ の 操作 
を 繰り 返し 行い ます 。) 


・ 設 定 が OFF の と き に 「 設 定 コ マン ド 」 を 入力 する と 、 緑 ラン プ が 点灯 し 
「 ピ ッ 」 と いう ビー ブ プ 音 が 鳴り 、 設 定 が ON に 切り 替わり ます 。 


・ 設定 が ON の と き に 「 設 定 コ マン ド 」 を 入力 する と 、 オ レン ジラ ンプ が 点灯 し 
「 プ ー」 と いう ビー ブ プ 音 が 鳴り 、 設 定 が 0FF に 切り 替わり ます 。 


設定 項目 初期 値 | 設定 コマ ンド 

1 : トー ン 受 信 拡 張 設定 OFF [A] 一 [A] 一 [A] 
2 : マイ ク AGC 設定 *RX31 を 除く | OFF [V] つ [V] 一 [V] 
3 : テー ル ノ イ ズ キ ャ ン セ ル 設 定 ON [V] つ [A] つ [マツ] 
4 : 減 電 池 ア ラー ム 設 定 OFF [A] つ [V] 一 [A] 


設定 状態 の 確認 と し て 、 拡 張 設定 の どれ か の 項目 が 初期 値 か ら 変更 され て いる 場合 、 
電源 を 入れ て か ら 1 秒間 オレ ンジ ラン プ ブ が 点灯 し ます 。 そ の 後 、 通 常時 の 赤 ラ ンプ 
点灯 に 戻り ます 。 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・・・ 
リセ ッ ト (初期 化 ) し て くだ さい 。 
① 電源 を 切り ます 。 
② QA/ マ V (アッ プ / ダ ウン ) キー 両方 を 同時 に 押し た まま 、 電 源 を 入れ 、 緑 の ラン プ が 
点灯 する まで ( 約 10 秒 ) 、 そ の まま キー を 押し 続け ます 。 
③ 緑 ラ ンプ が 点灯 し て か ら へ /Y (アッ プ / ダ ウン ) キー を 離す と 、 拡 張 設定 が 初期 化 
され 再起 動 し ます 。 
以上 


